
 

INTRODUCCIÓN 
Toda persona que deba utilizar este extintor de 
incendios debe estudiar y comprender la información 
contenida en este manual. Léalo en su totalidad y téngalo 
a su alcance para poder revisarlo periódicamente. OSHA 
exige que el personal que deba utilizar un extintor en caso 
de emergencia sea entrenado. Familiarizarse con este 
manual y con la placa identificadora del extintor contribuirá 
a su uso exitoso. Se debe saber qué HACER y qué NO, 
dónde se encuentra el extintor, cómo utilizarlo y cómo 
mantenerlo. El uso correcto y efectivo de cualquier extintor 
de incendios comienza con comprender las clases de 
incendio. Los extintores son probados y clasificados para 
determinadas clases y tamaños de incendios. Algunos 
están clasificados para una sola clase, otros, para varias, 
y otros constituyen un peligro si se utilizan en determinados 
tipos de incendios. 

 
TIPOS Y CLASES DE INCENDIOS 

 

 
 

Extintores de agua, agua nebulizada y espuma 
AFFF y FFFP 

 
EXTINTORES DE AGENTE QUÍMICO SECO, 

AGENTE QUÍMICO SECO (CLASE D), 
HALOTRÓN I, HALON 1211, AGENTE QUÍMICO 
HÚMEDO (CLASE K) Y DIÓXIDO DE CARBONO 

 
Estos extintores se envían cargados de fábrica. No pruebe 
su extintor, ya que incluso una pequeña descarga podría 
ocasionar una pérdida de presión, reduciendo su eficacia o 
inutilizándolo en caso de incendio. 
Los agentes químicos secos no son venenosos, pero los 
productos químicos de base ácida (ABC) o alcalina 
(Regular o Purple K) pueden ser irritantes si se inhalan. 
Si experimenta algún malestar físico, póngase en 
contacto con un médico inmediatamente. 
El agente químico seco no es recomendable para 
incendios en equipamiento eléctrico delicado o 
aeronaves. El uso de este agente químico puede extinguir 
el incendio pero puede dañar el equipamiento de forma 
irreparable. 
No se debe utilizar Halotrón I o Halon 1211 en espacios 
cerrados que sean más pequeños que los indicados en la 
placa identificadora del extintor, en áreas donde se 
preparen alimentos o en presencia de personas con 
problemas cardíacos. 

CLASES DE 
INCENDIOS 

A 
TIPOS DE 

INCENDIOS 
 
 

Madera, papel, 
tela, basura y 

otros materiales 
ordinarios 

SÍMBOLO EN 
IMAGEN 

Los modelos mencionados anteriormente se envían 
VACÍOS - deben ser llenados y presurizados antes de ser 
puestos en servicio. 
Modelos 240, 250, 252, 254: Nunca utilizar en equipamiento 
eléctrico en funcionamiento. La placa identificadora de los 
extintores muestra la barra roja internacional sobre el símbolo de 
la clase C, que indica el riesgo de utilizarlos en presencia de 
electricidad. 

 
Modelos B260, B262: Los extintores de agente químico 
húmedo (clase K) están aprobados para su uso en incendios 
relacionados con medios de cocción. 

En caso de inconvenientes, retire rápidamente a la 
persona de la zona donde se encuentra el gas, aplique 
respiración artificial y llévela a un médico. 
Nunca utilice extintores de agente químico seco tipo 
ABC, Halon 1211 o Halotrón I en incendios donde haya 
oxidantes con cloro (por ejemplo: productos químicos 
para piscinas). Podría producirse una reacción explosiva 
violenta debido a la mezcla de productos químicos. 
 

Gasolina, aceite, 
pintura y otros 

líquidos 
inflamables 

 
Puede utilizarse 
en incendios de 
equipamiento 
eléctrico en 

funcionamiento 
sin peligro para el 

operador 
 

Metales 
combustibles 
y aleaciones 

metálicas 
combustibles. 

 
Medios de 

cocción (aceites y 
grasas vegetales 

o animales) 

Modelos B270, B272: Los extintores de agua nebulizada deben 
cargarse con agua desionizada para evitar contaminaciones. Estos 
extintores se encuentran en el listado en UL para incendios de 
clase A y clase C. 

Nunca utilice extintores de agua nebulizada, agua, espuma 
AFFF o FFFP para incendios de medios de cocción. El agua en 
todos ellos podría convertirse en vapor debido a las altísimas 
temperaturas y provocar graves quemaduras. 

Los modelos 250, 252 y 254 AR con espuma AFFF pueden 
utilizarse en incendios de líquidos inflamables de base 
acuosa, como alcoholes o cetonas. 

 
NO SOMETA NINGUNO DE LOS 

EXTINTORES DE ESTE GRUPO A 
CONDICIONES EN LAS QUE PUEDAN 

CONGELARSE. 

NOTA: Solo el extintor de agua modelo 240 de 2,5 galones puede 
ser protegido químicamente contra la congelación hasta -40º C 
agregando una carga de Amerex modelo B506. El B506 no está 
diseñado para proteger extintores de agua nebulizada, agente 
químico húmedo, espuma AFFF o FFFP. 

Los extintores de agente químico húmedo (clase K) están 
aprobados para su uso en incendios relacionados con 
medios de cocción. No someta estos extintores a 
condiciones en las que puedan congelarse 
El dióxido de carbono se descarga como un gas (con 
pequeñas partículas de nieve) a temperaturas 
extremadamente bajas y desplazará al oxígeno. Actuar 
con precaución en espacios reducidos. En caso de 
inconvenientes, retire rápidamente a la persona de la 
zona donde se encuentra el gas, aplique respiración 
artificial y llévela a un médico. Evite el contacto con la 
piel, ya que podría causar quemaduras por frío. 
NOTA: Tal y como exige OSHA, las Fichas de datos de seguridad 
(FDS) se encuentran disponibles para todos los productos 
químicos que contienen estos extintores de incendios. Póngase 
en contacto con su distribuidor Amerex o con Amerex 
Corporation. Además, la información de las FDS se encuentra en 
una sección especial en todas las etiquetas de los extintores. 
Todas las FDS están disponibles en el sitio web de Amerex en 
www.amerex-fire.com. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVISO IMPORTANTE PARA LOS PROPIETARIOS DE 
EMBARCACIONES 

 
Cuando el extintor se instale en la embarcación, asegúrese de 
utilizar el soporte de montaje adecuado. La placa identificadora (en 
la sección del manifiesto UL) indica si está aprobado por la Guardia 
Costera y qué soporte de montaje DEBE utilizarse para completar 
la aprobación. La Guardia Costera le citará si no ha instalado el tipo 
de extintor y el soporte correctos. 

 
¡ASPECTOS IMPORTANTES PARA 

RECORDAR! 
 

NUNCA DESCARGUE UN EXTINTOR DE 
INCENDIOS EN LA CARA DE UNA PERSONA 

 
NUNCA ARROJE UN EXTINTOR AL FUEGO NI 
LO DEJE SIN SUPERVISIÓN SI EL INCENDIO 

NO ESTÁ APAGADO 
(La acumulación de presión en un extintor, incluso 
parcialmente lleno, podría provocar una explosión) 

 
MANTENGA LOS EXTINTORES DE 

INCENDIOS FUERA DEL ALCANCE DE LOS 
NIÑOS 

REGISTRO DE 

INSPECCIÓN MENSUAL 

FIJAR AL EXTINTOR ANTES DE 
LA INSTALACIÓN 

 
NO QUITAR 

 
SIGA LAS INSTRUCCIONES DE INSPECCIÓN 

DISPONIBLES EN EL MANUAL DEL 
PROPIETARIO Y EN EL EXTINTOR 

REALICE EL MANTENIMIENTO Y LA 
RECARGA DEL EXTINTOR POR UN 

PROFESIONAL 
 

RECARGUE DESPUÉS DE 
CUALQUIER USO 

B 

C 

D 

K 

Fecha Inspeccionado por Condición 
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 



e-mail: customer.service@amerex-fire.com
página web: www.amerex-fire.com
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